四川省成都市财贸职业高级中学校
关于财贸职高新校区（职教园区）窗帘项目采购的市场询价函
致厂家、供应商：
因我校财贸职高新校区（职教园区）窗帘项目采购需要，为充分了解相关设备市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价参考定价使用。
一、教室、办公室、宿舍平面图：详见附件1
货物型号、数量：详见附件3
二、报价须知
1.报价资料的组成应按我校提供清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用；
2.报价资料须提交以下：详见报价函（附件2）、清单报价表（附件3）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料2份，电子版1份）；
3.报价资料必须密封。
三、报价书提供时间及方式：
1.报价资料提交截止时间：2026年4月9日18：00前
2.报价资料递交方式（可通过邮寄或现场递交）
3.递交地址：成都市金牛区西安路枣子巷26号
4.联系人：李老师
联系方法：028-87735311
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附件1：教室、办公室、宿舍平面图
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附件2：
报价函
                        （以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高新校区（职教园区）窗帘采购项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关设备报价，以询价函要求全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含设备费用、运输费、装卸安装费、增值税费、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。
具体报价详见附件2


报 价 方：                             （全称、盖章）
法定代表人(或负责人)：                  （姓名、签字）
地  址：                             我
电  话：__________________________
日  期：____年_____月______日



附件3：清单报价表
	窗帘项目货物型号、数量：

	编号
	设备名称
	主要性能指标（技术参数）
	单位
	数量
	单价
	品牌
	总价
	型号
	备注

	1
	高精密阻燃涤纶遮光布  
	1.PH值：4.0~9.0
2.甲醛含量(mg/kg)：未检出
3.异味：无
4.纤维成分含量：100%聚酯纤维
5.单位面积质量（g/㎡）≥270
6.密度（根/10cm）：经向≥1280，纬向≥280
7.遮光率（%）：≥90
8、阻燃性能：
  损毁长度：经向≤100mm，纬向≤100mm
  续燃时间：经向≤3s，纬向≤3s
  阴燃时间：经向≤2s，纬向≤2s
9、耐光色牢度（级）≥4-5
10、断裂强力（N）：经向≥1400，纬向≥1100
11、撕破强力（N）：经向≥30，纬向≥30
12、可萃取重经金属（mg/kg）：砷、铅、镉、铬、锑、钴、铜、镍均未检出
13、耐干摩擦色牢度（级）：≥3
14、耐水色牢度（级）：≥4
15、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4
16、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4
17、可分解致癌芳香胺染料（24项）：未检出
	米
	4290
	
	
	
	
	

	2
	纱帘    
	1.PH值：4.0~9.0
2.甲醛含量(mg/kg)：未检出
3.异味：无
4.耐水色牢度（级）：≥4
5.耐洗色牢度（级）：≥4
6.耐干洗色牢度（级）：≥4
7.耐光色牢度（级）：≥4
8.起毛起球（级）：≥3
9、单位面积质量（g/㎡）≥100
10、纤维含量：100%聚酯纤维
	米
	310.4
	
	
	
	
	

	3
	布带
	1、纤维含量：聚酯纤维100%，FZ/T 01057.2-2007，FZ/T 01057.3-2007，FZ/T01057.4-2007；
2、PH值：4-7.5，GB/T 7573-2009；
3、甲醛含量：≤20mg/kg；GB/T 2912.1-2009；
4、可分解致癌芳香胺染料含量:未检出,检出限≤5mg/kg；GB/T 17592-2011；
5、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3，湿摩≥3
6、耐水色牢度（级）：≥4
7、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4
8、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4
9、耐光色牢度（级）：≥4
10、异味：无异味
	米
	4360.4
	
	
	
	
	

	4
	铝合金双层带加强肋筋窗帘轨道
	1.化学成分:Si (%):0.41±0.01Fe (%):0.27±0.01Mn (%):0.017±0.01Cu (%):0.011±0.01Mg (%):0.62±0.01Zn (%):0.029±0.01Cr (%):0.009±0.01Ti (%):0.05±0.01（GB/T 7999-2015）
2.力学性能Rp0.2 (MPa):170±2Rm(MPa):195±2A50(%):16.0（GB/T 16865-2013）
3.装饰面外观质量:未见有皱皮、裂纹、气泡、流痕、夹杂物，发粘和漆膜脱落等影响使用的可见缺陷。（GB/T 5237.1-2017）
4.弯曲度(mm/m):0.04±0.01（GB/T 5237.1-2017）
5.扭拧度(mm/m):0.13±0.01（GB/T 5237.1-2017）
6.角度偏差:0.1°±0.01°（GB/T 5237.1-2017）
7.端头切斜度：0.1°±0.01°（GB/T 5237.1-2017）
8.支架安装码尺寸:长度(mm)：60.02±0.01宽度(mm)：21.90±0.01厚度(mm)：1.05±0.01（GB/T 5237.1-2017）
9.不锈钢吊环(圆环直径)：16.81±0.01
10.不锈钢吊环(圆环丝直径)：7.48/2.53
11.盐雾试验(试验周期48h)：试样外表面未见腐蚀，无锈蚀。（GB/T 10125-2012）
12.外形尺寸：B面最大壁厚(mm)：>2轨道截面尺寸长度(mm)：35.08±0.01轨道截面尺寸宽度(mm)：31.09±0.01金属拉丝封头尺寸长度(mm)：38.27±0.01金属拉丝封头尺寸宽度(mm)：38.59±0.01封头耐窗帘撞击(次)：≥2万次无变形
13.重量(g/m)：≥500
14.POM静音吊滑轮带双侧滑轮：带有侧滑轮
15.滑轮直径(mm)：15.84±0.01
16.吊环滑轮质量(kg)：≥0.01
17.吊环承重(kg)：≥37.8
18.POM滑轮滑动次数(次)：滑动≥2万次无变形，滑动顺畅
19.滑轮承重FM(N)：≥580
20.滑轮柳钉盖直径(mm):5.20±0.01
21.自攻螺钉直径(mm):3.96±0.01
22.自攻螺钉长度(mm):49.66±0.01
23.S形不锈钢叉钩(尖钩)长度(mm):32.39±0.01
24.S形不锈钢叉钩(尖钩)宽度(mm):24.64±0.01
25.S形不锈钢叉钩(尖钩)直径(mm):1.55±0.01
26.S形不锈钢叉钩(尖钩)质量(g):≥1.6
27.自动闭合轮宽度(mm):36.32±0.01
28.自动闭合轮高度(mm):31.86±0.01
29.自动闭合轮单轮距(mm):11.87±0.01
30.自动闭合轮轮宽(mm):11.57±0.01
31.自动闭合轮重量(g)：≥8
32.自动闭合轮滑动次数:每分钟滑动≥100次，无损伤。
33.自动闭合轮承重(kg):≥85.7
34.每米支重(kg/m):275±2
35.轨道承重（kg）：≥465
36.支架承重(kg)：≥228
	米
	2300.2
	
	
	
	
	

	5
	安装及配套服务
	含现场测量复核、裁剪缝制、上门安装、辅材（扎带、固定件等）、垃圾清理、调试验收
	项
	1
	
	
	
	
	

	6
	质保及售后服务
	含 5 年免费质保（非人为损坏）、2 小时应急响应、终身成本价维修
	项
	1
	
	
	
	
	


备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。
报价单位：            （全称、盖章）
                           日期：   年   月   日
1
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